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COPERTURA IN
LAMIERA  ESISTENTE

PENSILINA DI COLLEGAMENTO
AD EDIFICIO CUCINA, IN

POLICARBONATO TRASLUCIDO,
INSTALLATO SU PROFILATI

SCATOLARI METALLICI

SEZIONE LONGITUDINALE 1
Scala 1:50

SEZIONE LONGITUDINALE 2
Scala 1:50

SEZIONE LONGITUDINALE 3
Scala 1:50

RENDERING ASSONOMETRICO VISTA SUD-EST - SEZIONE LONGITUDINALE 1RENDERING ASSONOMETRICO VISTA SUD-EST RENDERING ASSONOMETRICO VISTA SUD-EST - SEZIONE LONGITUDINALE 2 RENDERING ASSONOMETRICO VISTA SUD-EST - SEZIONE LONGITUDINALE 3

RENDERING ASSONOMETRICO VISTA EST RENDERING ASSONOMETRICO VISTA EST - SEZIONE TRASVERSALE 1 RENDERING ASSONOMETRICO VISTA EST - SEZIONE TRASVERSALE 2 RENDERING ASSONOMETRICO VISTA EST - SEZIONE TRASVERSALE 3

SEZIONE LONGITUDINALE 1
Scala 1:50

SEZIONE LONGITUDINALE 2
Scala 1:50

SEZIONE LONGITUDINALE 3
Scala 1:50

ISOLAMENTO COPERTURA
REALIZZATO IN FELTRI DI

LANA MINERALE

RIVESTIMENTO INTERNO IN PANNELLI DI
FIBRA MINERALE REI120, IDONEO ALLA

VERNICIATURA - INCLUSA TINTEGGIATURA

PERLINATURA
SOTTOGRONDA ESTERNA
CON ELEMENTI IN LEGNO

CORDOLO PERIMETRALE
IN C.A. - SPESSORE 25 CM

- PER APPOGGIO
MURATURA IN BLOCCHI

FACCIAVISTA

LIVELLAMENTO PAVIMENTAZIONE
ESISTENTE CON FINITURA IN MALTA DI
CEMENTO LISCIATA AD ELICOTTERO,

INCLUSA FORMAZIONE DI GIUNTI

PENSILINA DI COLLEGAMENTO
AD EDIFICIO CUCINA, IN

POLICARBONATO TRASLUCIDO,
INSTALLATO SU PROFILATI

SCATOLARI METALLICI

MURATURA PERIMETRALE TIPO
"UNIBLOC MONOS" FINITURA
FACCIA VISTA INTERNO ED

ESTERNO, TERMOISOLANTE,
SPESSORE 30 CM

VOLTINO APERTURA
REALIZZATO CON PROFILATO

METALLICO HE200A
VOLTINO APERTURA

REALIZZATO CON PROFILATO
METALLICO IPE100

PANNELLATURA IN LAMIERINO
CON INTERPOSIZIONE
MATERIALE ISOLANTE

STRUTTURA OMBREGGIANTE
IN ALLUMINIO


