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PROSPETTO SUD - FRONTI I, M

M

Apparecchi illuminanti per esterno IP 65

Applicazione di pannello OSB spessore mm 18 su specchiature
in vetro cemento  e sul quale fissare successivamente i pannelli isolanti in EPS.

Facciata ventilata costituita da isolamento termico in EPS mm 50
e rivestimento esterno in alluminio preverniciato tipo "Alucobond"
spessore mm 4 fissato alla sottostruttura in alluminio - Colore GREY METALLIC

Facciata ventilata costituita da isolamento termico in EPS mm 50
e rivestimento esterno in alluminio preverniciato tipo "Alucobond"
spessore mm 4 fissato alla sottostruttura in alluminio - Colore GREY METALLIC

NOTA BENE: TUTTUE MISURE E I TRACCIAMENTI SARANNO DA VERIFICARE
ALLA PRESENZA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Struttura portante pannelli in rete stirata costituita da
piaste a muro in acciaio zincato a caldo e profilati
di alluminio preverniciato.

Imbotti e davanzale in lamiera  di alluminio
preverniciata spessore 12/10 di mm
RAL 9010

Porzioni di facciata dotate di cappotto esterno
realizzato con pannello isolante in EPS mm 50

OVEST

EST

Lesene realizzate in alluminio preverniciato tipo "Alucobond"
e dello stesso colore delle doghe orizzontali

Facciata realizzata con pannelli di rete stirata in alluminio naturale dello spessore di mm 2 - Tipo RB 45 Italfim
fissati meccanicamente alla sottostruttura costituita da profilati e piastre in acciaio zincato a caldo
Larghezza pannelli mm 850 - Piastre mm 100x100x10 (fissaggio a muro) e lunghezze da mm 300(zona pannelli in rete
stirata) e mm 900 (pensiline piano terreno) - Profilato orizzontale a "C" mm 65x50x3  per fissaggio pannelli in rete stirata

Pensilina in lamiera  di alluminio
preverniciata spessore 12/10 di mm
RAL 9010

Scossaline in alluminio preverniciato spesso 8/10 di mm
RAL 7016

Scossaline in alluminio preverniciato spesso 8/10 di mm
RAL 7016

SEZIONE FINESTRA

SEZIONE MURATURA

NOTA BENE: TUTTUE MISURE E I TRACCIAMENTI SARANNO DA VERIFICARE
ALLA PRESENZA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

I

Facciata ventilata costituita da isolante EPS spessore mm 50 e rivestimento
con pannelli di rete stirata in alluminio preverniciato dello spessore di mm 20 RAL 9018 (Come esistente)
Tipo "NAVIGLI" Fratelli Mariani  fissati meccanicamente alla sottostruttura costituita da profilati in alluminio e acciaio zincato a caldo
Larghezza pannelli mm 1500

Fissaggio Tipo - Piastra ancoraggio a muro mm 100x100x10

PORZIONE DI FABBRICATO RELATIVA
ALL'INTERVENTO "LOTTO N. 2 - SECONDO STRALCIO"

PORZIONE DI FABBRICATO OGGETTO
DI SUCCESSIVO STRALCIO
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PROSPETTO EST - FRONTE N

N

Filo parete esistente

Pensilina in lamiera  di alluminio
preverniciata spessore 12/10 di mm

Facciata ventilata costituita da isolamento termico in EPS mm 50
e rivestimento esterno in alluminio preverniciato tipo "Alucobond"
spessore mm 4 fissato alla sottostruttura in alluminio - Colore GREY METALLIC

Lesene realizzate in alluminio
preverniciato tipo "Alucobond"
e dello stesso colore delle
doghe orizzontali

Scossaline in alluminio preverniciato spesso 8/10 di mm
RAL 7016

Facciata realizzata con pannelli
di rete stirata in alluminio
naturale dello spessore di mm 2
Tipo RB 45 Italfim
fissati meccanicamente alla sottostruttura
ostituita da profilati
e piastre in acciaio zincato a caldo
Larghezza pannelli cm 85

SUD NORD

PORZIONE DI FABBRICATO RELATIVA
ALL'INTERVENTO "LOTTO N. 2 - SECONDO STRALCIO"

PROSPETTO SUD - Q

Apparecchi illuminanti per esterno IP 65
Facciata ventilata costituita da isolamento termico in EPS mm 50
e rivestimento esterno in alluminio preverniciato tipo "Alucobond"
spessore mm 4 fissato alla sottostruttura in alluminio - Colore GREY METALLIC

PORZIONE DI FABBRICATO SULLA QUALE SONO GIA' STATI REALIZZATI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
PERTANTO ANCHE SE ESCLUSI DAL PRESENTE PROGETTO, COSTITUISCONO
COMUNQUE  MODELLO TIPOLOGICO DI RIFERIMENTO PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA

Porzioni di facciata dotate di cappotto esterno
realizzato con pannello isolante in EPS mm 50

Lesene realizzate in alluminio preverniciato tipo "Alucobond"
e dello stesso colore delle doghe orizzontali - Mascheratura pluviali esistenti

Pensilina in lamiera  di alluminio
preverniciata spessore 12/10 di mm - RAL 9010

Scossaline in alluminio preverniciato spesso 8/10 di mm
RAL 7016

OVEST EST

Porzione di facciata già realizzata

PORZIONE DI FABBRICATO SULLA QUALE SONO GIA' STATI REALIZZATI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

PORZIONE DI FABBRICATO RELATIVA
ALL'INTERVENTO "LOTTO N. 2 - SECONDO STRALCIO"

Q

Ancoraggio chimico
a struttura portante esistente

Isolante termico in pannelli di
Polistirene espanso (EPS) spessore mm.50

Piastra di fissaggio in acciaio
zincato a caldo spessore mm 10

Pannello di sughero biondo naturale
spessore mm 10 fissato in corrispondenza delle
piastre di fissaggio

Struttura portante esistente

Piastra di fissaggio in acciaio
zincato a caldo spessore mm 10

Fissaggio scatolari in alluminio mediante
bullone M10

Scatolari di alluminio preverniciato
mm 40x40 spessore mm 2

Profili a L in alluminio preverniciato
mm 40x20 spessore mm 2

Fissaggio profili a L

Pannello in lamiera stirata di alluminio
preverniciato Tipo PRIVACY Italfim
spessore mm 10

Fissaggio pannelli alla sottostruttura
mediante avvitatura
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OGGETTO TAVOLA

IL COMMITTENTE
COMUNE DI GARGALLO

IL PROGETTISTA
Magistrini Arch. Massimo

A03

email - magistrini.massimo@libero.it

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO N. 2 SECONDO STRALCIO
Lavori di riqualificazione dei fronti del Palazzo Municipale
con opere di efficientamento energetico

FISSAGGIO TIPO ASSEMBLAGGIO TIPO

PARTICOLARE "TIPO"PARETE VENTILATA
IN LAMIERA STIRATA


